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Fordítás román nyelvről 

 

     NEESU COMPREST S.R.L. 
     Rév (Vadu Crişului) 233/A, Bihar (Bihor) megye 417615, Románia 

     Tel./Fax: (+4) 0259.342.270 Mobil: (+4) 0744.783.531 

e-mail:     e-mail: achizitii@neesu.ro, financiar@neesu.ro, vanzari@neesu.ro  

     www.neesu.ro  

 
BIZTONSÁGI ADATLAP 

MÉSZKŐPOR 

1. kiadás, 1. változat 

 

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

 

1.1 Termék megnevezése: 

MÉSZKŐPOR 

 

Gyártó:  NEESU COMPREST SRL 

  Ro – Rév (Vadu Crişului) 233/A, Bihar (Bihor) megye 

  Telephely: Élesd (Aleşd), str. Tudor Vladimirescu nr. 56 

  Tel./Fax: +40 (0) 744-783.531, 0259.342270 

 

2. ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 

 

Összetevők (megnevezése)   Arány (%) 

Kalcium-karbonát    90%-ot meghaladó 

 

3. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 

 

A mészkő ebben a szemcseméretben nem tekinthető veszélyes anyagnak. 

 

Gyulladás- vagy robbanásveszély: 

 Nem gyúlékony anyag. 

 

Egészségre jelentő veszély: 

 Veszélyek osztályozása: nincs. 

 Az emberre és környezetre vonatkozó veszélyjelek: nem veszélyes anyag. 

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK: 

 

Szembe kerülés esetén: A szemet 15 percig bő vízzel mossuk, beleértve a szemhéjak alatti részt is, 

és kérjünk orvosi segítséget. 

Lenyelés esetén: A sérülttel itassunk sok tejet. Keressük fel az orvost. 

Bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett területet szappanos vízzel mossuk le.  

 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

Nem gyúlékony anyag. 
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6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

 

Szétszóródás/szivárgás: Ha száraz vagy nedves állapotban szétszóródik, az anyagot össze kell 

szedni és újrahasznosítani. A nyomokat vízzel kell lemosni. Vigyázzunk arra, hogy a mosásra 

használt víz ne kerüljön a csatornába, mert dugulást okozhat.  

 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 

Nincsenek a tárolásra vonatkozó speciális intézkedések. A finom szemcseszerkezetű száraz 

részecskék tárolásánál figyelni kell arra, hogy az anyagot ne érje erős szél.  

 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM 

 

Légutak védelme: A légzőszervekre csak a 10 mikron alatti szemcseméretű szilícium-dioxid van 

hatással. A környezetre való tekintettel a levegőben lévő por megengedett koncentrációja 15 mg/m
3
.  

Szemek védelme: A por ellen védőszemüveg viselése ajánlott, mely megakadályozza a homok 

szembekerülését.  

Egyéb egyéni védőfelszerelés: Nem szükséges. 

Szellőztetés: Nem szükséges. 

Elsősegélynyújtó pontok: Nincs szükség. 

Szennyezett felszerelés: A szennyezett munkaruhákat el kell különíteni az utcai ruháktól, 

újrahasználat előtt pedig ki kell mosni őket. 

Megjegyzések: A munkaterületen nem szabad enni, inni vagy dohányozni. Étkezés, evés vagy WC 

használat előtt biztosítani kell a megfelelő higiéniát.  

 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

 

Vízben oldhatóság: 0,57% 

Jelleg és szag: Sárgásfehér, szagtalan szemcsék.  

Sűrűség: 2,71 mg/m
3
 

Kerülendő körülmények: Nincsenek adatok.  

 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG  

 

Stabilitás: Normál hőmérsékleti és raktározási körülmények mellett stabil.  

 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 

 

Rákkeltő hatás: Nincsenek erre néző adatok. 

Kockázatok: Nincsenek erre néző adatok. 

Érintett szervek: Nincsenek erre néző adatok.  

 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK, A TERMÉK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT 

HATÁSA, TARTÓSSÁG ÉS BIOLÓGIAI LEBONTHATÓSÁG, TOXICITÁS  

 

Nem jelent veszélyt a folyóvizekre.  

 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK (felszedés, semlegesítés, kiöntés, stb.) 

 

Eltávolítás: A maradványokat és hulladékokat az építési anyagok tárolására kijelölt helyen kell 

tárolni. Tilos csatornarendszerbe önteni. 
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14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően. 

 

15. KÜLÖNLEGES SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 

SR 13253/1996  - Csomagolóanyagok: Veszélyes vegyi anyagok és termékek  

    felcímkézése 

STAS 5055/1-91  - Csomagolóanyagok: A rakomány megjelölése 

STAS 5055/2-91   - Csomagolóanyagok: Figyelmeztető jelzések 

STAS ISO 780/91  - Csomagolóanyagok: Az áru kezelésére vonatkozó jelzések 

STAS 12574/87  - Védett területek levegője. Minőségi feltételek. 

462/1993 számú  - A légköri védelemre vonatkozó műszaki feltételek. Kötött  

Vízügyi-, Erdőügyi és  forrásokból származó légköri szennyezőanyagok 

Környezetvédelmi  meghatározásánál alkalmazott gyakorlati eljárások. 

Minisztériumi Rendelet 

NTPA 001   - Szabályozás a vízkészletekbe kerülő szennyvizek szennyezőanyag- 

    tartalmának határértékének megállapításáról  

NTPA 002   - Szabályozás a települések csatornarendszerébe történő szennyvizek 

    bejuttatásáról szóló feltételek 

225/1995. számú  - Keretszabályozás az egyéni védőfelszerelés biztosításáról és  

Munkaügyi és Szociális  használatáról. 

Védelmi  

Minisztériumi  

Rendelet  

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

Szakirodalom: 
- CHEMINFO adatbank – Material Safety Data Sheets – Kanada 1994 

- GESTIS adatbank – Material Safety Data Sheets – BIA Németország 1996 

- Material Safety Data Sheets Collection – Genium Publishing Corporation USA 1992 

- Fiches toxicologiques – INRS Franciaország 1996 

Jogszabályok: 

 Ez a tanúsítvány a CE 91/159/EGK irányelvnek, a 92/2003 Kormányhatározatnak, a 

451/2001. számú Törvénynek, a 200/2000. számú Sürgősségi Kormányrendeletnek és a 490/2002. 

számú Kormányhatározatnak megfelelően került kiállításra.  

Fontos megjegyzések: 

 Javasoljuk, hogy a biztonsági adatlapban szereplő információkat ismertesse a felhasználóval 

megfelelő formában. 

 Ezek az információk a tudomány jelenlegi állásának megfelelően a legjobb és legpontosabb 

adatokat képezik.  

 A felhasználó felel valamennyi óvintézkedésért a jogszabályoknak megfelelően. 

Korlátozások: 

 Ezek az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, tehát nem érvényesek hasonló 

termékekre. 

 A fenti rendelkezések a leszállított termékre vonatkoznak, és érvényüket veszítik, ha más 

termékekkel vagy nyersanyagokkal nem javasolt keverékben alkalmazzák.  


